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表一 

建设项目名称 平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程 

建设单位名称 北京市平谷区中医医院 

建设项目性质 新建 

建设地点 北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中医医院院内） 

主要产品名称 / 

设计生产能力 床位 420 张 

实际生产能力 床位 399 张 

建设项目环评

时间 
2010 年 6 月 开工建设时间 2013 年 8 月 

调试时间  验收现场监测时间 2019 年 3 月 21、22 日 

环评报告表 

审批部门 

北京市平谷区环

境保护局 

环评报告表 

编制单位 
北京工业大学 

环保设施设计

单位 

中国中元国际工

程有限公司 
环保设施施工单位 北京金通元建筑工程公司 

投资总概算 13205.34 万元 环保投资总概算 / 比例 / 

实际总概算 14913 万元 环保投资 
35 万

元 
比例 0.23% 

验收监测依据 

1、《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 

2、《中华人民共和国大气污染防治法》（2016 年 1 月 1 日起施行）； 

3、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018 年 12 月 29 日）； 

4、《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）； 

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016 年 11 月 7 日）； 

6、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号，2017 年 7 月 16

日）。 

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）； 

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（2018 年 5

月 15 日）； 

9、北京工业大学《平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程环境影

响报告表》2010 年 6 月； 

10、北京市平谷区环境保护局《关于平谷区中医、老年病综合楼及附属

设施工程项目建设项目环境影响报告表的批复》（京平环保审[2010]308

号）； 
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11、北京市平谷区中医医院提供的其他相关材料。 

验收监测评价标

准、标号、级别、

限值 

1、废水验收监测执行标准 

依据项目环评批复要求，本项目废水排放执行《水污染物排放标准》

（DB11/307-2005）中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值；粪大

肠菌群、总余氯排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准。由

于北京市出台了新的《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013），

因此项目验收按新标准执行，详见下表。 

水污染物排放标准        

污染物名称 排放限值 单位 标准来源 

pH 6.5-9 无量纲 

CODCr 500 

BOD5 300 

SS 400 

氨氮 45 

动植物油 50 

石油类 10 

挥发酚 1.0 

阴离子表面活性剂 15 

总氰化物 0.5 

mg/L 

色度 50 倍 

《水污染物综合排

放标准》

（DB11/307-2013）

表 3 排入公共污水

处理系统的水污染

物排放限值 

粪大肠菌群 5000 MPN/L 

总余氯 2-8 mg/L 

《医疗机构水污染

物排放标准》

（GB18466-2005）

中综合医疗机构和

其他医疗机构水污

染物排放限值中的

预处理标准 

 

2、废气验收执行标准 

依据项目环评批复要求，项目必须安装油烟净化装置，油烟排放执

行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准；严格禁止新增燃煤

设施。 

项目冬季供暖由市政供暖提供，过渡期采暖使用分体空调；食堂位

于地下一层，尚未投入使用，不包含在本次验收范围内，将在其投入使
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用后另行办理验收手续。 

 

3、噪声验收执行标准 

依据项目环评批复要求，本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界

噪声标准》（GB12348-90）中的二类标准，由于国家出台了新的《工业

企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），因此项目验收将按照

新标准执行，详见下表。 

工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A） 

类别 昼间 夜间 

2 类区 60 50 

 

4、固体废物验收执行标准 

本项目环评及批复均未提及固体废物执行标准，此次验收依照《中

华人民共和国固体废物污染环境防治法》和北京市的有关规定执行。 
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表二 

工程建设内容：  

北京市平谷区中医医院投资建设了平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程。项

目建设地址位于北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中医医院院内），建设内容为新建中

医、老年病综合楼（实际床位 399 张）、变配电室、中心供氧室等，总建筑面积 27013

平方米。项目实际总投资为 14913 万元，环保投资 35 万元（地下车库排风机 10 万元、

生活垃圾清运 5 万元，医疗废物处置 20 万元），环保投资占总投资的比例为 0.23%。 

    本项目由北京工业大学于 2010 年 6 月编制完成《平谷区中医、老年病综合楼及附

属设施工程项目环境影响报告表》，并于 2010 年 9 月 7 日取得北京市平谷区环境保护

局《关于平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程项目环境影响报告表的批复》（京

平环保审[2010]308 号）（详见附件 1）。 

本项目于 2013 年 8 月 6 日开工，2018 年 6 月 25 日建成，2019 年 1 月 28 日投入使

用。 

本项目地理坐标为东经 117.128587°，北纬 40.16215°，地理位置详见附图 1。项

目东侧紧邻为平翔路；南侧 20 米为和平家园小区；西侧 40 米为兴谷街道办事处；北侧

紧邻为平方原家具城。项目周边关系图详见附图 2。项目平面布置和主要污染源位置图

见附图 3。项目基本情况见下表。 

本次验收范围为平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程项目，包括平谷区中医、

老年病综合楼、变配电室及中心供氧室、连廊及污水处理站；由于综合楼内地下一层的

食堂尚未投入使用，将在其投入使用后另行办理验收手续，不包含在本次验收范围内。 

对比环评及批复的内容，项目在实施过程中建设地点、建设性质、建设规模、主要

环保设施未发生重大变动，仅地上面积增加了 1169 平方米，地下面积减少了 124 平方

米，实际建设内容与北京市规划委员会关于平谷区新建中医、老年病综合楼及附属设施

工程规划方案的审查意见 2012 规（平）复函字 0013 号一致。 

 

 

 

 

 



 5 

项目主要工程内容一览表 

项目 环评报告 环评批复 实际建设 

地理位置 
北京市平谷区平翔路 6 号（平

谷区中医医院院内） 
北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中医医院院内） 

北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中

医医院院内） 

总投资 13205.34 万元 13205.34 万元 14913 万元 

总占地面积 3243 m2 3243 m2  3243 m2  

总建筑面积 

25968 m2  

其中：综合楼 25435 m2（地

上 20853m2、地下 4582 m2） 

变配电室 478 m2 

中心供氧室 55 m2 

25968 m2 

总建筑面积为 27013m2 

其中：综合楼 25435 m2（地上

20977m2、地下 4458 m2） 

变配电室 478 m2 

中心供氧室 55 m2 

连廊 945 m2 

污水处理站 100 m2 

地上建筑面积 21386 平米 / 22555m2 

主

体

工

程 

地下建筑面积 4582 平米 / 4458 平米 

供水 自来水公司供给 / 城市自来水管网 
公

用

工

程 污水 

项目综合废水经医院污水处

理站处理后排入平谷区污水

处理厂 

废水必须经处理后排放，废水排放执行《水污染物排

放标准》北京市地方标准 DB11/307-2005 排入城镇

污水处理厂的水污染物排放限值；粪大肠菌群、总余

氯排放执行《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构

水污染物排放限值 

项目综合废水经新建污水处理站处

理后排入平谷区污水处理厂 
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供暖 
本项目投入后由平谷区中医

医院负责供暖 
严格禁止新增燃煤设施 

项目现状采暖由市政热力提供（详见

附件 2），过渡期采暖使用分体空调 

燃气 食堂使用液化气 / 
项目现状食堂未投入使用，无液化气

消耗量 

噪声 

项目投入使用后主要是社会

生活噪声，预计厂界噪声能够

达标 

拟建项目固定噪声源须采取降噪、减振措施，噪声执

行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的

二类标准 

项目实际运营过程中选取了低噪声

设备，同时放置于专门的设备间内，

并采取了降噪、减振措施 

固体废物 

餐厨废料随食堂泔水外运，生

活垃圾和医疗垃圾应统一收

集后回收处理或焚烧 

妥善处理好经营过程中产生的废物，禁止随意堆放和

焚烧 

生活设置集中垃圾箱，并由北京京谷

京环环境服务有限公司统一清运（详

见附件 3）； 

一次性输液瓶（袋）和玻璃药瓶由北

京京卫中苔高新技术有限公司回收

处置（详见附件 4）； 

医疗废物由北京金州安洁废物处理

有限公司清运处置（详见附件 5） 
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表三 

原辅材料消耗及水平衡： 

项目建设内容为中医、老年病综合楼及附属设施工程，无生产过程，因此无原

辅材料使用。 

主要工艺流程及产污环节： 

本项目属于非生产性项目，无工艺流程。运营期间的产污环节分析见图 1。 

      

图 1    项目运营期产污环节图 

本项目产污环节： 

（1）废水 

项目综合废水来自门诊、住院、办公等，年产生医疗综合废水 6.8 万吨，经新建

污水处理站处理后排入平谷区污水处理厂处理，废水中主要污染物为 pH、CODCr、

BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数等。 

（2）废气 

项目废气来自食堂油烟，实际食堂未投入使用，现状无油烟排放。 

（3）噪声 

项目噪声主要为社会生活噪声。                                                                                             

（4）固体废物 

项目固体废物为生活垃圾和医疗垃圾。 

 

中医、老年病综合楼

及附属设施工程 

噪声 

生活垃圾 

医疗垃圾 

综合废水经新建污水处理站处理

后排入平谷区污水处理厂 
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主要污染源、污染物处理和排放 

1、废水 

本项目产生的综合废水经新建污水处理站处理后排入平谷区污水处理厂处理。 

2、废气 

项目现状暂无废气排放。 

3、固体废物 

项目固体废物为生活垃圾和医疗垃圾。生活设置集中垃圾箱，并由北京京谷京

环环境服务有限公司统一清运；一次性输液瓶（袋）和玻璃药瓶由北京京卫中苔高

新技术有限公司回收处置；医疗废物由北京金州安洁废物处理有限公司清运处置。 

4、噪声 

本项目产生的噪声主要为社会生活噪声，项目院内设置了减速带，限速标志等。 
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新建连廊                               新建综合楼 
 

    
新建污水处理站                                  污水总排口 

      
新建变配电室                             新建中心供氧站 
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表四 

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 

1、建设项目环评报告表的主要结论 

北京工业大学《平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程项目环境影响报

告表》中结论摘录如下： 

（1）本项目建设期大气污染物主要是扬尘污染，建设单位须严格按照《北

京市建设工程施工现场管理办法》加强管理，努力把施工扬尘污染降低到最低程

度。 

本项目投入使用后产生空气污染物是食堂炒菜时产生的油烟污染。 

（2）本项目建设过程无废水产生，只有少量生活污水排放，由于施工期较

短，且污染物排放量相对较小，对水环境影响较轻。 

本项目投入使用后用于食堂、门诊、住院、办公等，年用水总量约 8.5 万吨，

年产生医疗综合废水 6.8 万吨，排放浓度按类比数据计算 CODcr：300mg/L、

BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、粪大肠菌群数：2 万个/L，废水中主要污染物

CODcr、BOD5、SS、粪大肠菌群数年产生量分别为 20.4 吨、10.2 吨、6.8 吨、

1.36 万亿个，综合废水经医院污水处理站处理后排入平谷区污水处理厂，经污水

处理厂处理达标后排放。 

（3）施工期主要噪声源为各种机械设备、运输车辆，设备运转时噪声值可

达 90 分贝左右，须加以控制。 

本项目投入使用后噪声主要是社会生活早，预计厂界噪声能够达标。 

（4）项目施工期建筑垃圾由施工单位运往指定地点消纳。生活垃圾均由施

工单位统一收集运至垃圾转运站。 

本项目投入使用后产生的固体废物主要是食堂餐厨废料、病人及医护人员日

常生活垃圾和医疗垃圾，年产生量分别为 20 吨、80 吨和 14 吨，餐厨废料随食

堂泔水外运，生活垃圾和医疗垃圾应统一收集并消毒后统一回收处理或焚烧。 

 

2、审批部门审批决定 

北京市平谷区环境保护局对本项目的审批意见主要内容如下： 

一、同意环境影响报告表的结论与建议。 
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建设地址：北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中医医院院内）。 

建设规模及内容：工程总投资 13205.34，占地面积为 3243 平方米，总建筑

面积 25968 平方米。建设内容为新建中医、老年病综合楼（简称“综合楼”，床

位 420 张），综合楼为地下二层、地上十四层。 

该项目的主要环境问题为施工期的扬尘污染、施工噪声、运营期的废水、油

烟废气、固体废物等。在落实报告表和本批复规定的各项污染物防治措施后，从

环境保护角度分析，同意该项目建设。 

二、建设和施工过程中必须遵守《北京市建设工程施工现场管理办法》和“市

政府关于控制大气污染措施通告”的有关规定，即：①施工现场周边必须进行彩

板围挡，围挡高度 1.8 米以上。②对垃圾和可能产生扬尘污染的建筑材料（土堆、

料堆、建筑垃圾导尿管）必须采取覆盖等防尘措施。③出入施工现场不准携带泥

土，必须密闭运输，不准遗撒。④沥青、混凝土搅拌机不得露天搅拌，四周要做

好围挡，必须配备降尘、防尘装置。⑤遇四级以上大风天气要停止土方施工，并

将土堆、料堆遮盖住。⑥施工垃圾和生活垃圾要分别集中存放，并及时清运到指

定垃圾场，禁止焚烧垃圾等。 

三、拟建项目固定噪声源须采取降噪、减振措施，噪声执行《工业企业厂界

噪声标准》（GB12348-90）中的二类标准。 

四、严格控制施工时间，中午、夜间不得施工，施工前，须制定控制工地扬

尘方案。施工期间，接受城管部门的监督检查，执行《北京市建设工程施工现场

管理办法》和《建筑施工厂界噪声限值》（GB12530-90）中的规定，采取有效

防尘、降噪措施，不得施工扰民。 

五、废水必须经处理后排放，废水排放执行《水污染物排放标准》北京市地

方标准 DB11/307-2005 中排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值；粪大肠菌

群、总余氯排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中《综合医

疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值》。 

六、必须安装油烟净化装置，油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）标准。 

七、妥善处理好经营过程中产生的废物，禁止随意堆放和焚烧。 

八、严格禁止新增燃煤设施。 
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九、工程竣工后，提出书面验收申请，经环保验收合格后准予正式投入使用。 

 

 

环境保护措施执行情况 

 环 评 及 其 批 复 情 况 实 际 执 行 情 况 备  注 

建

设

地

点

及

建

设

内

容 

建设地点位于北京市平谷

区平翔路 6号（平谷区中

医医院院内） 

建设内容为新建中医、老

年病综合楼（含床位 420

张）、变配电室、中心供

氧室等 

建设地点位于北京市平谷区平

翔路 6号（平谷区中医医院院

内） 

实际建设内容包括平谷区中

医、老年病综合楼、变配电室

及中心供氧室、连廊及污水处

理站 

实际建设内容与北京

市规划委员会关于平

谷区新建中医、老年

病综合楼及附属设施

工程规划方案的审查

意见 2012 规（平）复

函字 0013 号一致，详

见附件 6 

噪

声 

拟建项目固定噪声源

须采取降噪、减振措施，

噪声执行《工业企业厂界

噪声标准》（GB12348-90）

中的二类标准 

高噪声设备均放置于地下

设备间内，对高噪声设备采取

了降噪减震措施 

与环评及批复一致 

废

水 

综合废水经医院污水

处理站处理后排入平谷区

污水处理厂 

经新建污水处理站处理后排入

平谷区污水处理厂 
与环评及批复一致 

废

气 

必须安装油烟净化装

置 

实际食堂未投入使用，现状

无油烟废气排放 

未投入使用，不含在

本次验收范围内 

固

体

废

物 

妥善处理好经营过程中产

生的废物，禁止随意堆放

和焚烧 

现状固体废物为生活垃圾和医

疗垃圾。生活设置集中垃圾箱，

并由北京京谷京环环境服务有

限公司统一清运；一次性输液

瓶（袋）和玻璃药瓶由北京京

卫中苔高新技术有限公司回收

处置；医疗废物由北京金州安

洁废物处理有限公司清运处

置。 

与环评及批复一致 
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表五 

验收监测质量保证及质量控制： 

1、检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核并

持有合格证书，所有仪器经计量部门检定并在有效期内。 

2、检测数据严格实行三级审核制度。 

3、以上检测因子实验室分析均采用质控措施。 

 

 

表六 

 

验收监测内容： 

1、废水 

废水监测内容详见下表 

废水监测指标表 

废水类型 综合废水 

监测点位 总排口 

监测项目 

pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、粪大

肠菌群数、总余氯、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总

氰化物 

监测频次及周期 每天监测 4 次，连续 2 天 

 

2、噪声 

噪声监测内容详见下表。 

噪声监测指标表 

名称 厂界噪声 

监测点位 厂界外 1 米处 

监测项目 厂界噪声 

监测频次及周期 每天昼夜间各 1 次，连续 2 天 
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表七 

验收监测期间生产工况记录： 

验收监测期间，项目正常运营，新建综合楼、供氧室、变配电室均投入使用，

且负荷可达到 75%以上，环保设施全部正常运转，满足建设项目竣工环境保护验收

监测对工况的要求。 

验收监测结果： 

 1、废水监测结果 

    项目废水监测结果见下表。 

废水检测结果一览表 

检测结果 
检测 

日期 

检测 

项目 
单位 

第一次 第二次 第三次 第四次 
平均值 

或范围 
标准 

pH 值 无量纲 7.36 7.32 7.25 7.28 7.25-7.36 6.5-9 

CODCr mg/L 92 91 114 82 95 500 
SS mg/L 16 11 13 15 14 400 

氨氮 mg/L 7.93 8.00 8.14 8.07 8.04 45 

BOD5 mg/L 23.2 22.3 21.5 23.8 22.7 300 

动植物油 mg/L 0.39 0.28 0.27 0.27 0.30 50 

总氰化物 mg/L ＜0.004 ＜0.004 0.5 

石油类 mg/L 1.194 0.802 0.772 0.782 0.888 10 

阴离子表面活性剂 mg/L 0.287 0.299 0.284 0.316 0.297 15 

色度 倍 8 8 4 8 4-8 50 

挥发酚 mg/L 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.0 

粪大肠菌群数 MPN/L 未检出 未检出 10000 

2019. 
3.21 

总余氯 mg/L 3.99 3.88 4.07 3.92 3.97 8 

pH 值 无量纲 7.37 7.32 7.29 7.25 7.32-7.37 6.5-9 

CODCr mg/L 87 80 120 85 93 500 
SS mg/L 17 14 19 20 18 400 

氨氮 mg/L 8.11 8.25 8.04 7.88 8.07 45 

BOD5 mg/L 21.9 21.7 22.9 22.8 26.8 300 

动植物油 mg/L 0.26 0.27 0.27 0.26 0.27 50 

总氰化物 mg/L ＜0.004 ＜0.004 0.5 

石油类 mg/L 0.770 0.826 0.857 0.802 0.814 10 

阴离子表面活性剂 mg/L 0.308 0.293 0.261 0.272 0.284 15 

色度 倍 4 8 8 8 4-8 50 

挥发酚 mg/L 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 1.0 

粪大肠菌群数 MPN/L 未检出 未检出 10000 

2019. 
3.22  

总余氯 mg/L 3.84 3.88 3.99 4.11 3.96 8 

 

项目废水经新建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入平谷区污水处
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理厂处理，废水排放可满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）及《医疗

机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关限值要求。 

2、噪声监测结果 

项目噪声监测结果见下表。 

                       噪声监测结果            单位：dB（A）                              

结果 
采样 

日期 

测点 

编号 
监测点位置 

昼间 夜间 
标准 评价 

1# 东边界外 1 米 58.7 48.1 达标 

2# 南边界外 1 米 56.4 46.2 达标 

3# 西边界外 1 米 57.2 45.8 达标 
3.21  

4# 北边界外 1 米 56.1 46.3 达标 

1# 东边界外 1 米 57.9 48.2 达标 

2# 南边界外 1 米 56.7 46.2 达标 

3# 西边界外 1 米 57.4 45.4 达标 
3.22 

4# 北边界外 1 米 56.1 46.9 

昼间 60 

夜间 50 

达标 

 

现场监测结果表明：本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 2 类区限值要求。 

3、污染物总量核算 

项目环评批复中未对污染物总量提出控制要求，根据此次监测情况，本项目主

要污染物总量见下表。 

本项目污染物排放总量表 

污染物 
排放总量 

（t/a） 
计算方法 

CODcr 6.392 68000*94mg/l*10-6=6.392 

氨氮 0.548 68000*8.06mg/l*10-6=0.548 

注：项目污染物总量计算中废水污染物浓度按平均值计。 
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表八 

验收监测结论： 

1、建设项目基本情况 

北京市平谷区中医医院投资建设了平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工

程。项目建设地址位于北京市平谷区平翔路 6 号（平谷区中医医院院内），建设

内容为新建中医、老年病综合楼（实际床位 399 张）、变配电室、中心供氧室等，

总建筑面积 27013 平方米。项目实际总投资为 14913 万元，环保投资 35 万元，环

保投资占总投资的比例为 0.23%。 

2010 年 9 月，北京市平谷区环境保护局以京平环保审[2010]308 号批复了项

目环境影响报告表。项目于 2018 年 12 月建成完工并投入运营。目前配套建设的

环保设施已全部投入使用。 

本次验收范围为平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程项目，包括平谷

区中医、老年病综合楼、变配电室及中心供氧室、连廊及污水处理站；由于综合

楼内地下一层的食堂尚未投入使用，将在其投入使用后另行办理验收手续，不包

含在本次验收范围内。 

项目在实施过程中建设地点、建设规模、主要环保设施未发生重大变更。 

2、环境保护措施落实情况 

（1）本项目产生的综合废水经新建污水处理站处理后排入平谷区污水处理厂

处理。 

（2）项目现状暂无废气排放。 

（3）项目固体废物为生活垃圾和医疗垃圾。生活设置集中垃圾箱，并由北京

京谷京环环境服务有限公司统一清运；一次性输液瓶（袋）和玻璃药瓶由北京京

卫中苔高新技术有限公司回收处置；医疗废物由北京金州安洁废物处理有限公司

清运处置。 

（4）本项目产生的噪声主要为社会生活噪声，项目院内设置了减速带，限速

标志等。 

3、验收监测结果 

（1）验收监测期间的工况 

验收监测期间，项目正常运营，新建综合楼、供氧室、变配电室等均投入使
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用，且负荷可达到 75%以上，环保设施全部正常运转，满足建设项目竣工环境保

护验收监测对工况的要求。 

（2）验收监测结果 

①废水：项目废水经新建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入平

谷区污水处理厂处理，废水排放可满足《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）

及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关限值要求。 

②噪声：本项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中的 2 类区限值要求。 

③固废：项目生活垃圾、医疗废物等固体废物处置措施落实到位，固体废物

得到妥善处置。 

4、验收监测结论 

平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程在实施过程中落实了环境影响报

告表及其批复要求，配套建设了各项污染防治设施，执行了环保“三同时”制度，

该项目具备竣工环保验收条件，建议通过环境保护验收。 

5、对工程后期运行的建议 

（1）加强对项目环保设施的日常管理维护，充分发挥污染治理设施的治理效

果，确保污染物长期稳定达标排放。 

（2）落实项目信息公开工作，主动接受社会监督。 
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图 1  项目地理位置图 
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图 2   项目周边关系图 
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图 3   医院平面图
● 废水总排口位置 

●  

本次验收范围 

北 
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附件 1：关于平谷区中医、老年病综合楼及附属设施工程项目环境影响报告表的

批 复
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附件 2：热力供暖协议
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附件 3：生活垃圾清运协议 
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附件 4：一次性输液瓶清运协议 
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附件 5：医疗废物清运协议
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附件 6：北京市规划委员会关于平谷区新建中医、老年病综合楼及附属设施工程

规划方案的审查意见
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附件 7：检测报告
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